
 

ENSEMBLE ROV ACHILLE M4 
SYSTEME DE GESTION DE LAISSE (TMS)  

ET DE MISE A L’EAU (LARS) 

Descriptif technique 
Dimensions 
- Longueur : 720 mm 
- Hauteur : 600 mm 
- Largeur : 510 mm 
 

Poids 
-  75 kg dans l'air 
 

 
Constructeur 
-LTI / IOTA Survey 
 

 
 

ROV  D’OBSERVATION 
CLASSE II 

  

DEPARTEMENT  TECHNIQUE 

Propulsion : 
- 2 moteurs horizontaux : marche/avant 
- 1 moteur vertical 
- 1 moteur latéral 
 
 

Profondeur maximum 
- 300m  
 
 



Prises de vue avec caméra couleur : 

Cage et TMS 
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Achille M4 en plongée 

Mise à l’eau  

Ecran sonar panoramique 

Descriptif technique (suite) 
 
Flottabilité  
- Mousse syntactique de densité 0.38 
 intégrée dans le châssis 
 

Châssis 
- Structure soudée en inox 

 

Alimentation électrique  
- 380 V, 50-60 Hz, 6.5 KVA 
 

Vitesse :  
- Marche avant : 2 nds 
- Marche arrière : 1.5 nds 
- Latérale : 1.5 nds 
- Verticale : 0.5 nd 
 

Système de gestion de laisse (TMS)  
- avec ombilical de 125m 
 

Prise de vue 
- Caméra couleur sur tourelle pan & tilt,  
- Caméra noir et blanc faible intensité de lumière 
 

Eclairage 
- 1 projecteur halogène 180 W 
- 2 projecteurs halogènes fixes 250 W 

 à intensité réglable 
 

Instruments de navigation 
- Sonar panoramique Super Seaking Tritech 
- Altimètre 
- Capteur de pression 
- Compas fluxgate 
 
 
 
En option : 
 

- Sonde de mesure de la protection cathodique 
par contact 

- Sondeur à balayage sectoriel (Trench Profiler) 
- Positionnement acoustique USBL 

Ecran vidéo avec incrustations 

Schéma de déploiement du ROV 

Poste de pilotage 

 

 
 

ROV ACHILLE M4 
TMS & LARS  
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